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LAS16 Y_R 004661011 16 3 150 1
LAS25 Y_R 004661012 25 3 150 1
LAS32 Y_R 004661013 32 3 150 1
LAS40 Y_R 004661014 40 3 150 1
LAS63 Y_R 004661015 63 3 150 1
LAS80 Y_R 004661106 80 3 265 1
LAS100 Y_R 004661107 100 3 265 1
LAS125 Y_R 004661108 125 3 265 1

LAS16 004660011 16 3 150 1
LAS25 004660012 25 3 150 1
LAS32 004660013 32 3 150 1
LAS40 004660014 40 3 150 1
LAS63 004660015 63 3 150 1
LAS80 004660106 80 3 265 1
LAS100 004660107 100 3 265 1
LAS125 004660108 125 3 265 1

16-125 A 

LAS 16-63

LAS 80-125

LAS 80 Y_R

Lasttrennschalter	LAS

Lasttrennschalter	LAS

Technische	Daten	auf	Seite		

Lasttrennschalter LAS (gelb-roter Hebel)

Typ Artikel-Nr. In[A] Anzahl der 
Pole

Gewicht Verpackung

[g] [Stück]

Lasttrennschalter LAS (grau-schwarzer Hebel)

Typ Artikel-Nr. In[A] Anzahl der 
Pole

Gewicht Verpackung

[g] [Stück]

Bemessungsstrom

Lasttrennschalter	LAS

Allgemeine	Informationen
Modulare	Lasttrennschalter	aus	der	Serie	LAS	sind	für	Nie-
derspannungsinstallationen	im	Bemessungsstrombereich	
von	16	bis	125	A	geeignet.

Anwendung
Lasttrennschalter	aus	der	Serie	LAS	werden	oft	
wie	gefolgt	angewendet:

	� Hauptschalter
	� Motorschalter
	� Sicherungsschalter
	� Trennschalter

Allgemeine	Informationen
	� Hohe	Ausschaltleistung	(AC	22	A	–	AC	23	A)
	� Doppelte	Abschaltkontakte
	� Lange	Lebensdauer	(mechanisch	und	elektrisch)
	� 	Geeignet	für	feuchte	Wärme
	� Schutzgrad	IP	20

	� 	Modulare	Ausführungen,	Montage	auf	35	mm	DIN-
Schiene	und	mit	Schrauben,	modulares	Fenster	45	
mm.

Zusatzpole
Vierter	schaltbarer	Pol,	fester	Neutral-	und	Erdungspol.

Zusätzliche	Beschreibung
Schwarze	Variante	(Standardausführung)	oder	Notfall-
schalthebel	mit	Möglichkeit	der	Sperrfunktion	in	der	
Position	0.
Hebel	mit	oder	ohne	Türverriegelungs-Mechanismus,	
schwarz	oder	Notfallschalthebel	mit	der	Möglichkeit	der	
Sperrfunktion	mit	bis	zur	drei	Vorhängeschlössern	in	der	
Position	0.
Schutzgrad	IP65	an	der	Türverriegelung
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LAS_D

1. Hauptlastschalter - Direkter Hebel
2. Hauptlastschalter - Direkter Hebel
3. Achse
4. Drehhebel (gelb-rot)
5. Drehhebel (schwarz)
6. Neutralblock
7. Erdungsblock
8. 4-poliger Block
9. Hilfskontakte
10. Klemmenabdeckung
11. Klemmenabdeckung 4. Pol

Zubehör

Montagedarstellung des Lastschalters 
direkt an die Tür

	Lasttrennschalter	LAS
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Saving Space and Saving Money
NewMCCBs up to 250A, 40kA

TERASAKI ELECTRIC CO., LTD.
Head Office: 7-2-10 Hannancho, Abenoku
Osaka, Japan
Circuit Breaker Division: 7-2-10 Kamihigashi, Hiranoku
Osaka, Japan
Telephone: 81-6-6791-9323
Fax: 81-6-6791-9274
Email: int-sales@terasaki.co.jp

http://www.terasaki.co.jp/

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.
80 Beardmore Way, Clydebank Industrial Estate
Clydebank, Glasgow, G81 4HT, Scotland (UK)
Telephone: 44-141-941-1940
Fax: 44-141-952-9246
Email: marketing@terasaki.co.uk

http://www.terasaki.com/

TERASAKI ITALIA s.r.l.
Via Ambrosoli, 4A-20090 Rodano, Milano, Italy
Telephone: 39-02-92278300
Fax: 39-02-92278320
Email: info@terasaki.it

http://www.terasaki.it/

TERASAKI ESPAÑA S.A.U.
Roma, s/n 08400 Granollers, Barcelona, Spain
Telephone: 34-93-879-60-50
Fax: 34-93-870-39-05
Email: terasaki@terasaki.es

http://www.terasaki.es/

TERASAKI SKANDINAVISKA AB
Box 2082, SE-1282 22 Skarpnack, Sweden
Telephone: 46-8-556-282-30
Fax: 46-8-556-282-39
Email: info@terasaki.se
http://www.terasaki.se

TERASAKI CIRCUIT BREAKERS (S) PTE. LTD.
9 Toh Guan Road East 03-01 Alliance Building
Singapore 608604
Telephone: 65-6425-4915
Fax: 65-6425-4351
Email: tecs@pacific.net.sg

TERASAKI ELECTRIC (M) SDN, BHD.
Lot 3, Jalan 16/13D, 40000 Shah Alam, Selangor Darul
Ehsan, Malaysia
Telephone: 60-3-5549-3820
Fax: 60-3-5549-3960
Email: terasaki@terasaki.com.my

TERASAKI DO BRASIL LTDA.
Rua Cordovil, 259-Parada De Lucas, 21250-450
Rio De Janeiro-R.J., Brazil
Telephone: 55-21-3301-9898
Fax: 55-21-3301-9861
Email: terasaki@terasaki.com.br

http://www.terasaki.com.br

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.
72 Pacific Industrial Park, Xin Tang Zengcheng,
Guangzhou 511340, China
Telephone: 86-20-8270-8556
Fax: 86-20-8270-8586
Email: terasaki@public.guangzhou.gd.cn

TERASAKI ELECTRIC GROUP SHANGHAI
REPRESENTATIVE OFFICE
Room No. 1405-6, Tomson Commercial Building
710 Dong Fang Road, Pudong, Shanghai, 200122, China
Telephone: 86-21-58201611
Fax: 86-21-58201621
Email: terasaki@vip.163.com

Ratings and specifications are subject to change without notice.
CAT REF. 10-P64EU

DIMENSIONS

Safety and protection are the prime
purposes of Terasaki products.
Breakers in the TemBreak 2 Space-
and Money-saving range are no
exception. Ratings proven by KEMA
guarantee their breaking performance.
A practical range of quick-fit
accessories offer a multitude of
mounting and connection methods.
These features with our low prices offer
unbeatable value for OEMs.
Read further to discover the benefits of the TemBreak 2 small and affordable range.

D
A

TA

Typ
LAS 16 LAS 25 LAS 32 LAS 40 LAS 63 LAS 80 LAS 100 LAS125

16A 25A 32A 40A 63A 80A 100A 125A
Bemessungsisolationsspannung  Ui (V) 800 800 800 800 800 800 800 800
Impulsspannung  Übergang Uimp (kV) 8 8 8 8 8 8 8 8
Thermischer Bemessungsstrom  bei  40°C Ith (A) 16 25 32 40 63 80 100 125
Bemessungs- Betriebsstrom 
AC-21A 415V (A) 16 25 32 40 63 80 100 125

500V (A) 16 25 32 40 63 80 100 125
690V (A) 16 25 32 40 63 80 100 125

AC-22A 415V (A) 16 25 32 40 63 80 100 125
500V (A) 16 25 32 40 63 80 100 100
690V (A) 16 25 32 40 40 40 40 40

AC-23A 415V (A) 16 25 32 40 40 80 100 100
500V (A) 16 25 32 40 40 63 63 63
690V (A) 16 25 25 25 25 32 32 32

Abschaltleistung bei
415V AC23 (A) 160 250 320 400 400 800 1000 1000

Einschaltleistung
415V AC23 (A) 128 200 256 320 320 640 800 800

Bemessungs- Betriebsleistung AC23 415V (kW) 7,5 11 14 15 15 37 46 46
500V (kW) 7,5 11 14 15 18,5 35 35 35
690V (kW) 7,5 11 14 15 18,5 24 24 24

Kurzschlussübergangsstrom mit Dauer 1 Sek (400V) (kA) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5
Vorsicherung (A) 16 25 32 40 63 80 100 125
Max. Kurzschlussstrom (kA) 3,8 4,5 5 5,7 5,7 9,9 9,9 9,9

Mechanische Lebensdauer cycles 50000 50000 50000 50000 50000 30000 30000 30000
Elektrische Lebensdauer cycles 3000 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1000
Verlust pro Pol (W) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,3 2,0 3,1
Leiterquerschnitt mm 2 16 16 16 16 16-25 16-50 25-50 35-50
Hilfskontakt AC 15/415V A 3 3 3 3 3 3 3 3
Gewicht 3P kg 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25
Gewicht 4P kg 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32 0,32 0,32

Lasttrennschalter LAS

Anmerkung: Technische Daten für Lasttrennschalter für Montage an die Tür LAS_D sind gleich wie für LAS16-63

Technische Daten für Lasttrennschalter LAS

Leitervorbereitung

Trennwand

Montageöffnung

Montageschraube

M8 Schraube
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Lasttrennschalter LAS_D für Montage an die Tür
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