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6 A (230 V AC), AC 12, 
1 A (110 V DC), DC 12

EN 62019

9
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45

58
42

.4

37.5

230 V AC
6-40 A
50 Hz
10.000 A
100 A gG
B, C 
A, AC
10, 30, 300 mA
10.000A
1-25 mm2 , max. 3Nm
36 mm
IEC 61009, EN 61009

230 V AC
6-25 A
90 V
50 Hz
6.000 A
100 A gG
B, C 
10, 30, 100 mA
A
1500A
1-10 mm2, max. 1,5Nm
18 mm
IEC 61009

LINE

LOAD

T 1 N

2 N
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Technische Daten
Bemessungsstrom In

Bedingtes Kurzschlussschaltvermögen 1 kA mit Sicherung 20 A
Standard

Hilfsschalter  PS EFI

Fehlerstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz u. Kurzschlussschutz KZS-2M  

Differenzstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz u. Kurzschlussschutz KZS -1M   

Technische Daten
Bemessungsspannung Un

Bemessungsstrom In

Bemessungsfrequenz fn

Kurzschlussschaltvermögen
Vorsicherung
Auslösecharakteristik
Typ
Bemessungsfehlerstrom I∆n

Fehlerstrom-Ein - und Ausschaltvermögen IΔm

Anschlussklemmen
Einbaubreite 
Standard

Technische Daten
Bemessungsspannung Un

Bemessungsstrom In

Min. Versorgungsspannung Umin

Bemessungsfrequenz fn

Kurzschlussschaltvermögen
Vorsicherung
Auslösecharakteristik
Bemessungsfehlerstrom l∆n

Typ des Fehlerstromauslösers
Fehlerstrom-Ein - und Ausschaltvermögen IΔm

Anschlussklemmen
Einbaubreite 
Standard

LAST

SPANNUNGSVERSORGUNG
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230 V AC
6-25 A
50 Hz
10.000 A
100 A gG
B, C 
A
30 mA
1500A
1-25 mm2 , max. 3Nm
36 mm
IEC 61009, EN 61009

~400 V AC
6-32 A
50/60 Hz
6.000 A
100 A gG
B, C
AC, A
30 mA
4500A
1-25 mm2, max. 3 Nm
72 mm
EN 61009-1

88

6,5
42

,5
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45
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70
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70,6

D
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Technische Daten
Bemessungsspannung Un

Bemessungsstrom In

Bemessungsfrequenz fn

Kurzschlussschaltvermögen
Vorsicherung
Auslösecharakteristik
Typ
Bemessungsfehlerstrom I∆n

Fehlerstrom-Ein - und Ausschaltvermögen IΔm

Anschlussklemmen
Einbaubreite 
Standard

Technische Daten
Bemessungsspannung Un

Bemessungsstrom In

Bemessungsfrequenz fn

Kurzschlussschaltvermögen
Vorsicherung
Auslösecharakteristik
Typ
Bemessungsfehlerstrom I∆n

Fehlerstrom-Ein - und Ausschaltvermögen IΔm

Anschlussklemmen
Einbaubreite 
Standard

Fehlerstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz u. Kurzschlussschutz KZS-2M 2p  

Fehlerstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz u. Kurzschlussschutz KZS-4M 3p


