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SMR-T 002470004 29 1/14
SMR-H 002470005 31 1/14
SMR-B 002470021 53 1/14
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APC-D1 16 002472001 87 1/10
APC-DR1 16 002472002 87 1/10

Überwachungs- und Steuerungsanlagen

Vorteile
 �  Multifunktionsrelais zum Einbau unter dem Schalter in einer bestehenden Installa-

tion (für die Funktion wird kein Nullleiter benötigt).
 �  Schnelle Lösung um einen Standard-Wandschalter gegen einen Schalter auszutau-

schen, der zeitgesteuert ist oder gegen ein Speicherrelais auszutauschen, das durch 
einen Druckknopf bedient wird.

SMR-T 
 � 3-adrige Verbindung, Funktion ohne Nullleiter
 � Ausgangsleistung: 10-160VA (ohmsche Last)
 �  Kann nicht zum Betrieb von Fluoreszenz- und Energiesparlampen eingesetzt 

werden (kapazitive Last).
 
SMR-H

 � 4-adrige Verbindung
 � Ausgang 0-200 VA 
 �  Kann nicht zum Betrieb von Fluoreszenz- und Energiesparlampen eingesetzt 

werden (kapazitive Last).

SMR-B
 � 4-adrige Verbindung
 � 10 Funktionen
 � Ausgangskontakt 1x16A / 4000 VA, 250V AC1
 �  Für den Betrieb von Fluoreszenz- und Energiesparlampen geeignet (Anleitungen 

in den technischen Daten)
 �  Unabhängig galvanisch getrennter Eingang 5-250V AC/DC (z. B. zur Überprüfung 

durch ein Sicherheitssystem) 

Multifunktionsrelais SMR-T, SMR-H, SMR-B

Multifunktionsrelais SMR-T, SMR-H, SMR-B
Typ Artikel-Nr. Gewicht Verpackung 

[g] [Stück]

Technische Daten auf Seite 

Analoger elektromechanischer Zeitschalter APC-D1, APC-DR1

Vorteile 
 �  Mit Zeitschalter APC können durch Tagesprogramme alle Elektroinstalla-

tionen überwacht werden
 � Ohne (D1) oder mit (DR1) Batterie
 � Manuelle Umschaltung mit Dauerzustand EIN
 � Versorgungsspannung: 230V AC
 � plombierbare Abdeckung der Bedienungseinheit
 � Ausgangskontakt: 1x NO 16A
 � Einfache Einstellung minimale Umschaltzeit beträgt 15 Min.
 � 1-Modul, Montage auf DIN Schiene.

Analoger elektromechanischer Zeitschalter APC-D1, APC-DR1

Typ
In

[A]
Artikel-Nr.

Gewicht
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Verpackung
[Stück]
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SMR-T SMR-H   SMR-B
9 9 10

230 V AC / 50-60 Hz
0,8/3 VA 0,8/3 VA 3 VA

- 15%; + 10%
x
x
x
x
x

1x triac
10-160 VA 0-200 VA 10-300 VA
10-100 VA 0-100 VA 10-150 VA

230 V AC
3 mA

0...+50 °C

III
2

F1 A / 250 V F1 A / 250 V F1,6 A / 250 V

max. 10 
48,5 x 48,5 x 13 mm

EN 61010-1

APC-DR1 APC-D1
230V AC 230V AC

15 min 15 min

1 x NO 1 x NO
16A 125/250V AC1 16A 125/250V AC1

0,5W 0,5W
-25...+550C -10...+450C

IP20 IP20
II. II.

90 x 17,5 x 66 90 x 17,5 x 66
EN 60730-2-7 EN 60730-2-7

D
A

TA

Zeitrelais SMR-T, SMR-H, SMR-B

Technische Daten
SMR-T SMR-H   SMR-B

Anzahl der Funktionen
Verbindung 3-adrig ohne Nullleiter 4-adrig mit Nullleiter 4-adrig mit Nullleiter
Universelle Versorgungsspannung
Verbrauch (Leerlauf/Betrieb)
Max. Toleranz der Versorgungsspannung
Zeitbereich 0,1 s-10 Tage 0,1 s-10 Tage
Zeiteinstellung via via Drehschalter und Potentiometer via Drehschalter und Potentiometer
Zeitabweichung 10% mechanische Einstellung 10% mechanische Einstellung
Wiederholpräzision 2% eingestellte Stabilität 2% eingestellte Stabilität
Temperaturkoeffizient 0,1%, °C  bei 20 °C 0,1%, °C  bei 20 °C
Ausgang 
Arbeitslast
Induktive Last
Steuerung 
Spannung 
Strom
Impulsdauer min. 50 ms/ max. unbegrenzt
Betriebstemperatur
Arbeitsposition beliebig
Montage ohne Anschlussdrähte
Schutzgrad IP 30 von der Frontabdeckung
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Sicherung
Ausgänge 3 x CY Draht 0,75 mm2 Länge 90 mm
Glimmlampen im Druckknopf (Stück)
Abmessungen
Standard

Analoger elektromechanischer Zeitschalter  APC-D1, APC-DR1

Technische Daten
APC-DR1 APC-D1

Universelle Versorgungsspannung
Batterie  (100 Std.) 

Einstellbare Zeit
Arbeitspräzision +/- 1s/Tage bei 220C +/- 1s/Tage bei 220C
Programm Täglich Täglich
Ausgangskontakt 
Umschaltvermögen
Verbrauch
Betriebstemperatur
Montage DIN Tragschiene EN 60715 DIN Tragschiene EN 60715
Schutzgrad 
Überspannungskategorie
Abmessungen
Standard

Abmessungen

Verbindung Programmierung
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