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SOU-2 + senzor 16 A 002470020 130 1

PRI - 51/1 1 002471816 58 1/10
PRI - 51/2 2 002471817 58 1/10
PRI - 51/5 5 002471818 58 1/10
PRI - 51/8 8 002471819 58 1/10

PRI - 51/16 16 002470019 58 1/10

         370, 371

Überwachungs- und Steuerungsanlagen

Technische Daten auf Seite

Vorteile
 � 2-Modul, Montage auf DIN Schiene
 � Versorgung: 230V AC
 � Einstellbare Lichtintensität 1 - 50000 Lx
 � Steuert die Beleuchtung je nach Umgebungshelligkeit und pro-

grammierter Zeitfunktionen (Kombination von digitalem Zeitschal-
ter SHT-1 und Dämmerungsschalter SOU-1) in einem Gerät

 � Priorität der Realzeit vor der Dämmerungsfunktion in Situationen, 
wenn Beleuchtung überflüssig ist (Nachtzeit, am Wochenende usw.)

 � Funktion für zufälliges Einschalten der Beleuchtung (zur Simulation, 
dass sich im Gebäude/Raum Personen aufhalten)

 � Schaltungen: je nach Programm (AUTO), permanent manuell, Zu-
fallswahl (CUBE)

 � Außensensor, Schutzgrad IP 56, geeignet für Montage an die Wand/
Montageplatte (Abdeckungen und Sensoren werden mitgeliefert)

Dämmerungsschalter mit digitalem Zeitschalter SOU-2 + sensor

Dämmerungsschalter mit digitalem Zeitschalter SOU-2 + sensor
Typ In Artikel-Nr. Gewicht Verpackung 

[A] [g] [Stück]

* Optional erhältlich auch Dämmerungsschaltersensor SOU-1 (Artikel-Nr. 002470052)

Vorteile
 �  Verwendung: zur Überwachung der Leitererwärmung, Anzeige des Ist-

Stromes, Überwachung des Verbrauchs bei 1-phasigen Verbrauchern.
 � 1-phasige Stromüberwachung, 1-Modul, Montage auf DIN Schiene
 � Universelle Spannungsversorgung: 24 - 240 V AC in 24V DC
 � Ausgangskontakt: 1 x Wechsler 8A / AC1
 �  Versorgung ist nicht galvanisch vom gemessenen Strom getrennt, es muss 

die gleiche Phase verwendet werden
 �  Einstellbare Zeitverzögerung zwischen 0,5 - 10 Sekunden mit der Auswir-

kungen kurzzeitiger Stromspitzen eliminiert werden
 �  Stufenlos einstellbarer Betätigungsstrom durch Potentiometer, 5 Bereiche 

auswählbar: 0,1-1A AC, 0,2-2A AC, 0,5-5A AC, 0,8-8A AC, 1,6-16A AC

Relais für Stromüberwachung PRI-51
Typ In Artikel-Nr. Gewicht Verpackung 

[A] [g] [Stück]

Relais für Stromüberwachung PRI-51
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