DO

Sicherungstrennschalter VLDOI

Bemessungsstrom Gebrauchskategorie
2-6,10,16 A  AC22

Der Sicherungstrennschalter ist eine Schutzkomponente mit einer Schublade, die den Austausch von DO1-
Sicherungseinsétzen ermdglicht. Dieses System bietet folgende Schutzvorteile:

B Austausch des Sicherungseinsatzes ohne direkten Kontakt zu unter Spannung stehender Teile.

B Einschalten des Gerates ohne verschrauben, Anpressdruck erfolgt automatisch durch Federkraft.

B voller Beriihrungsschutz nach VBG4

B Betriebszustandsanzeiger des Sicherungseinsatzes ist in den Stellungen 1 und 0 durch das Fenster sichtbar.

6 230/400 002261001 67 12/108
10 230/400 002261002 67 12/108

002261004 67 12/108
002261003 67 12/108

002261016 135 6/54
002261017 135 6/54
002261019 135 6/54
002261018 135 6/54

®
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ETI

Sicherungstrennschalter

6 400 002261006 135 6/54
10 400 002261007 135 6/54
002261009 135 6/54
002261008 135 6/54

002261011 203 4/36
002261012 203 4/36
002261014 203 4/36
002261013 203 4/36

6 400 002261021 270 3/27
10 400 002261022 270 3/27

002261024 270 3/27
002261023 270 3/27

Zubehor fur Trennschalter VLDOI

Schublade/2-6A 002261028 6 15/600
Schublade/10A 002261029 6 15/600
002261027 6 15/600
002261030 6 15/600
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ETI

Sicherungstrennschalter

Sicherungslasttrennschalter STVDO02

Bemessungsstrom
63 A

Gebrauchskategorie

AC22

Sicherungslasttrennschalter kombinieren die Funktionen von Schaltern und der DO-Sicherung. Sie bieten folgende
Schutzvorteile:

B Wechsel des Sicherungseinsatzes ohne Gefahr eines direkten Kontaktes mit unter Spannung stehender Teile.

B Schnellbefestigung nach EN 60715

B Beriihrungsschutz nach VGB 4.

B Zuleitungsanschluss von Ober- oder Unterseite

B als Hauptsicherung einsetzbar

B Plombierbar in den Stellungen ,Ein“ und ,, Aus“, mit oder ohne Sicherungseinsatz

STV D02-1 63 002271001 119 12/96
STV D02-1N 63 002271002 238 6/48
STV D02-2 63 002271003 238 6/48
STV D02-3 63 002271004 357 4/32

PS STV - MD 002279001 1xb, 1xa

PSSTV-2M 002279002 2xb 50
PSSTV-2D 002279003 2xa 50
a: Schliesser

b: Offner

Hilfsschalter PS STV sind zur Montage mit Schaltern der Serie STV D02 vorgesehen. Die Geréatebreite ist 9mm, die
ubrigen Abmessungen entsprechen denen der Serie STV D02.

Der Hilfsschalter PS STV dient zur Fernanzeige des Schaltzustandes (Ein/Aus) des STV D02 Schalters oder zur
Stromkreiskontrolle.
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Sicherungstrennschalter

Passeinsédtze begrenzen
die Verwendung von
DO-Schmelzsicherungs-

2 Blau 002243010 08 15/300 grofien auf den max.
zulassigen Nennstrom.

25 Gelb 002243011 0,6 15/300 Der Passeinsatz kann in
35 Schwarz 002243012 0,5 15/300 die Halterung eingesetzt
002243013 04 15/300 werden, wenn der
Sicherungshalter
aus dem Gehéuse
herausgenommen wurde.
.- J

Erméglichen die
Verwendung von DO1-
Schmelzeinsatzen (2-16A)

6 Griin 002243018 25 20/200 in dem Sicherungs-

10 Rot 002243019 25 20/200 Lasttrennschalter STV DO2.

L6 Gau 002243020 25 201200

STVDO2 Set

Das STVDO2 Set umfasst einen Sicherungslasttrennschalter, Passeinsédtze und Adapter
aller Groflen.

STV D02 1p set 002271101 12/96
STV D02 1p+N set 002271102 6/48
STV D02 2p set 002271103 6/48

STV D02 3p set 002271104 4/32
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